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S 720 CORRIDOR basic

Sredstvo za zapolnjevanje por in grundiranje

OPIS IN LASTNOSTTI:

Izboljga vrednost tal in olaj$a vzdrZevalno Cis€enje. Séiti pred nabiranjem umazanije v porah.
Vpije se globoko v pore in jih zapolni. PrepusCa paro. Zelo odporno proti mehanskim vplivom;
ne odstranimo ga niti s kemikalijami. OsveZi barve. Odporno na alkohol in dezinfekcijska
sredstva.

TEHNICNI PODATKI:

Izgled: Bela tekoCina
Vonj: KarakteristiCen
pH vrednost (20°C): 7-8
VSEBU]JE:

<5% neionskih tenzidov, konzervirna sredstva, negovalne sestavine, vodotopna topila in
pomoZne sestavine.

VARNOST:
Pred uporabo je potrebno obvezno prebrati R in S stavke in varnostni list.

S2  Hraniti izven dosega otrok.
S46  Ce pride do zauZitja takoj poiskati zdravnisko pomo¢ in pokazati embalaZo ali etiketo.

PODROCJE UPORABE:
Za temeljito CisCenje vpojnih talnih povrsin z odprtimi porami kot naprimer linolej, beton in
cemet. Idealen za stare in poskodovane vpojne talne povrsine.

NACIN UPORABE:

Predpriprava povrsine: temeljito €isCenje, nevtralizacija in suhost tal. Na tleh ne sme biti sledov
tenzidov.

Prvo grundiranje: pripravimo raztopino v razmerju 1:1 s hladno vodo in enakomerno nanesemo
na povrsino. Pri linoleju uporabimo sredstvo nerazredCeno. Pri eventualnem drugem in tretjem
grundiranju nanesemo sredstvo nerazredCeno in med vsako plastjo poCakamo, da se dobro
posusi.

Pred postopkom izklopite vse vire toplote (grelna telesa, talno gretje itd.). Izogibajte se direktni
sonéni svetlobi. S¢ititi pred mrazom.

DELOVAN]JE NA POVRSINE:
Pri priporoCeni koncentraciji sredstvo n¢ skoduje vodo odpornim materialom.

PAKIRAN]JE:
Kanister 10 lit.
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