
Področje uporabe

Za varno preprečitev penjenja v 
posodi za umazano vodo v vseh 
vrstah naprav za strojno čiščenje.

Prednosti / lastnosti

Preprečuje penjenje

 Deluje spontano

Primeren za vse vrste strojev. 

Ekonomičen v uporabi.

Tehnični podatki
pH-vrednost                     6,5 - 7,8

Barva                               bela

   

 

Pakiranje / vrsta 12 x 1 l plastenka v kartonu

10 Liter kanister

200 litrov sod
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Antipenilec za stroje



Uporaba v vseh čistilnih strojih, kot 
npr.  čistilni avtomati in ekstrahirni 
stroji.

Koncentrat se vlije v rezervoar 
umazane vode. Koncentracija glede 
na intenzivnost pene od 1 do 5 %.

Opozorilni in varnostni ukrepi

v skladu s smernicami EC

Hraniti izven dosega otrok.S   2

S 46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško
pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Za dodatne varnostne ukrepe poiščite varnostni 
list G 478 Buz® Defoam na www.buzil.com.

Številka artikla:
G478-0001
G478-0010
G478-0200

----GISBAU-koda:

Pomembni napotki
Pred uporabo pretresite.
Zaščititi pred mrazom.
Ne mešajte z drugimi čistili.
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Uporaba in doziranje

Antipenilec za stroje

Podatki v tehničnih listih temeljijo na naših izkušnjah in skrbnih preiskavah in ustrezajo našim ugotovitvam. Vseeno pa ne moremo preveriti vpliv na uporabo materialov in prostorov, kjer se 
proizvodi uporabljajo pod različnimi specifičnimi pogoji. Zaradi tega lahko zagotavljamo le splošne informacije o uporabi. Kakovost dela je odvisna od strokovne ocene prostora, kjer se izdelek 
uporablja in kakovostnega načina izvedbe uporabnika. V primeru dvoma, je ta dolžan ves čas preizkušati združljivosti materialov na neopazne območju, ki se obdelujejo z izdelki Buzil ali pridobiti 
ustrezne tehnološke nasvete.
Odgovornost za nepopolne ali nepravilne podatke v naših tehničnih listih prevzemamo le v primeru malomarnosti zaradi hude malomarnosti ali naklepa; vse terjatve, ki izhajajo iz Zakona o 
odgovornosti za izdelke, ostanejo nespremenjene. Vse prejšnje informacije izdelka izgubijo svojo veljavnost z zgoraj navedenimi informacijami o izdelku.

Verzija/številka tiskanja: TDG478/3/12




