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TASKI Jontec Plaza 
Emulzija za kamnite talne površine z visokim sijajem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS: 
Emulzija z visokim sijajem posebej oblikovana za nanašanje na kamnite 
talne površine kot tudi površine kot so terrazzo, neglazirana keramika in 
marmor. Sredstvo ima dobro oprijemljivost na večini kamnitih talnih površin 
zato ni potrebe po dodatnem sredstvu za zapolnitev razpok. Lahko se 
uporablja tako, da ga enkrat nanesemo, da zapolnimo pore in olajšamo 
čiščenje ali pa ga nanesemo večkrat za dodaten sijaj in izgled.  
 
KLJUČNE LASTNOSTI: 

• Visoko svetleč, topel zaščitni sloj 

• Odporen na promet 

• Formulirano tako, da ne porumeni 

• Odlična oprijemljivost na kamnitih talnih površinah 

• Varen zaščitni film v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047). 
 
PREDNOSTI: 

• Zaščiti talne površine pred obraba zaradi prehoda in olajša čiščenje 

• Posebej odporen na madeže, ki nastanejo zaradi čevljev 

• Ne porumeni pod UV lučjo in da enakomeren izgled talni površini 

• Lahko se uporablja direktno na talni površini kot sredstvo za zapolnitev 
por, kot sredstvo za zapolnitev razpok pred nanosom slojev drugega 
premaza ali kot sistem več slojne emulzije za odporno talno površino z 
visokim sijajem 

• Garantira varnost za vaše zaposlene, paciente in stranke 
 
NAVODILA ZA UPORABO: 
Doziranje: 
Taski Jontec Plaza je pripravljen za uporabo. Nanesemo nerazredčeno. 
 
Uporaba: 
Premaz uporabljamo samo na površinah, iz katerih so bili predhodno dobro 
odstranjeni stari premazi, dobro spranih in temeljito posušenih talnih 
površinah. Sredstvo polijemo na talno površino in enakomerno razporedimo 
z aplikatorjem za nanos premaza ali mopom v prekrivajočih pasovih od 1 do 
1,5 metra, dokler je še mokro. Na porozne talne površine nanesemo 1 sloj; 
za poenostavljanje čiščenja medtem ko vzdržujemo lastnosti talne površine. 
2-3 sloje nanesemo, da dobimo topel, visoko sijoč talni premaz katerega 
lahko vzdržujemo z standardnimi metodami vzdrževanja (čistilno-sesalni 
stroji, sprej čiščenje itd.) ali 1-2 sloja kot sredstvo za zapolnitev razpok na 
tistih talnih površinah, kjer uporabimo drug premaz (npr. za mat ali svilen 
izgled). Po nanosu zadnjega sloja pustimo, da se talna površina temeljito 
posuši; najmanj 60 minut.   
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TASKI Jontec Plaza 
 

POMEMBNO: 
Sredstva ne mešamo z drugimi sredstvi oziroma ga ne redčimo. Sredstva 

ne skladiščimo ali hranimo pri temperaturah pod 5C. Sredstva ne 
uporabljamo na prostem ali v mokrih prostorih. Ne uporabljamo na 
glaziranih keramičnih talnih površinah.  
 
TEHNIČNI PODATKI: 
Izgled: Mlečna tekočina, bele barve 
Specifična teža [g/ml; 20 °C]: 1.04 
pH vrednost koncentrata: 8,5 
Povprečna poraba: 25 ml/m2 

 
Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo 
proizvoda. 
 
NAVODILA ZA VARNO ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE: 
Varno rokovanje: 
Navodila o nevarnostih in predlogi za varno delo so zbrani v varnostnem 
listu. Samo za profesionalno uporabo. 
 
Informacije za skladiščenje:  
Sredstvo skladiščimo v originalno zaprti embalaži. Izogibamo se 

ekstremnim temperaturam; ne skladiščimo pod 5C. 
 
ATEST: 
V skladu s standardom ASTM D-2047. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversey d.o.o. 
Tržaška 37a 
2000 Maribor 
SLOVENIJA 
Tel.: 02 / 320 70 00 
Fax: 02 / 320 70 01 
www.diversey.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


