Jontec 300 Pur-Eco SD F4c

Nevtralno distilo za tla z nizko stopnjo penjenja v SmartDose®

Opis
TASKI Jontec 300 Pur-Eco je nevtralno Cistilo z nizko stopnjo penjenja za vse vodoodporne trde talne povrsine.
Idealno v distilnih strojih za premazana tla.

Kljuéne lastnosti
e pH nevtralno.
e Ne pusca sledi na tleh in ne kopici umazanije.
e Nizkopenece.

® Ucinkovito ¢iS¢enje pri zelo nizki koncentraciji.
e SveZ vonj.

Prednosti
e Varen za uporabo na vseh vodoodpornih talnih povrsinah.

® Talne povrsine brez umazanije in mas¢ob.

® Dobre lastnosti razmas¢evanja pri minimalnem doziranju za prihranek stroskov in zmanjsanje vpliva na okolje
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e Hitro susenje brez madezev. * €+
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Navodila za uporabo EU ‘I'
TASKI Jontec 300 Pur-Eco je dobavljen v dozirnem sistemu SmartDose za priro¢no in nadzorovano doziranje EB[] ahE|

www.ecolabel.eu

v vedro ali rezervoar stroja.

(EU Ecolabel: DK/020/006)

» Ci¢enje z vedrom: Raztopino nanesite s krpo. Pustite delovati. Po potrebi zdrgnite. Odstranite umazano
raztopino.

* Strojno CiS¢enje - direktna metoda: Raztopino nanesite na tla, zdrgnite z blazinicami ali krtacami in

odstranite umazano raztopino.

+ Strojno Ciscenje - posredna metoda / mo¢na umazanija: Raztopino nanesite z drgnjenjem in dvignjenim lanIGU\rn/

strgalom, dovolite kontaktni ¢as, preden drugic ocistite s spus¢enim strgalom, da odstranite raztopino. Appro¥Yed
Splaknites ¢isto vodo, ce je potrebno.

Doziranje*

Uporaba z vedrom in enim kolutom:

1. Zadnite polniti vedro/rezervoar z vodo.
2. Obrnite rumeno glavo v polozaj vedra: povlecite glavo navzgor, nato potisnite do konca navzdol.
3. Doziranje 1x20 ml na 10 | vode (0,2 %).

Uporaba s Cistilno-susilnim strojem:

1. Zacnite polniti rezervoar stroja z vodo.

2. Obrnite rumeno glavo v polozaj stroja: povlecite glavo navzgor, nato potisnite do konca navzdol.

3. Doziranje 1 x 40 ml na 20 | vode (0,2 %) v rezervoar stroja.

Ustrezno doziranje in temperatura prihranita stroske in zmanjsata vplive na okolje.
*Ta odmerek je v skladu z optimalnimi pogoji, priporocila se lahko razlikujejo. Za navodila se posvetujte s
svojim predstavnikom Diversey.




Jontec 300 Pur-Eco SD

Tehnicne informacije

Izgled: Prozorna, zelena tekocina

Vonj: Svez

pH vrednost (Cista): ~ 8

pH vrednost (med uporabo): ~ 8

Relativna gostota (g/cm?3; 20 °C): = 1,01

Zgornji podatki so tipi¢ni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Informacije o varnem ravnanju in skladis¢enju

Popolna navodila za ravnanje s tem izdelkom in njegovo odstranjevanje so na voljo v loCenem varnostnem listu; sds.diversey.com.
Shranjujte v originalni zaprti embalazi, lo¢eno od visokih temperatur.

Samo za profesionalne uporabnike/strokovnjake.

Zdruiljivost izdelka
Ne uporabljajte na talnih povrsinah, obcutljivih na vodo, npr. nezas¢itenem lesu.

Okoljske informacije

TASKI Jontec 300 Pur-Eco je prejel licenco (DK/020/006), ki izpolnjuje merila EU-Ecolabel kot okolju prijazen izdelek.

Povrsinsko aktivne snovi, uporabljene v tem izdelku, so biolosko razgradljive v skladu z zahtevami Uredbe EU o detergentih, EC 648/2004.
RazpoloZljive velikosti pakiranja TASKI Jontec 300 Pur-Eco je na voljo v 1x1,4 | SmartDose.
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