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Tehnični podatki 
 
 
 

 

TAWIP original 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Navodila in doziranje: 
 

Dozirajte glede na 
uporabo in stopnjo 
umazanosti. Sledite 
navodilom spodaj. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Negovalno sredstvo na osnovi v vodi topnih polimerov 

■ Čiščenje in nega ■ Zmanjšuje stopnjo umazanije ■ DIN 18032-2 
 

Opis proizvoda 
■ TAWIP original v enem koraku omogoča čiščenje z nego ,  kar pomeni časovni in stroškovni prihranek, v prostoru 

pusti prijeten vonj in ustvari  enakomerni svetleč izgled talne površine. 

■ TAWIP orginal čisti temeljito in istočasno ustvari sijoč negovalni film, ter zagotavlja dolgotrajno čistočo.  

■ TAWIP original garantira optični izgled površine, ter za sabo ne pušča lis,  

■ TAWIP original zagotavlja izjemno varnost proti drsenju, preizkušeno po  DIN 18032-2. 

■ Osnovno čiščenje na nepremazanih talnih površina ni potrebno.. 

 
Področje uporabe 
Na vseh zaščitenih in nezaščitenih talni površinah kot so  Linolej, PVC, guma, talne Flex plošče, naravni  in umetni 

kamen, kot tudi za zaščitene lesene površine in lakirane  parket. Ni primeren za nelakirane lesene površine. 

 
Podatki o sestavinah: 
Podatki o sestavinah so na voljo v varnostnem listu. 

 

Trajnost in proizvodnja:

 
Prva nega z  Soil- 
Release-efektom: 
Talne površine mokro 
obrišite, posušite in 
spolirajte. 

 

 
Ročno čiščenje 
površin: površine  
prebrišemo z mokro 
krpo. 

 
 
 
 

Varnost proizvoda , skladiščenje  in okoljska navodila: 
Varnost: proizvod je primeren samo za profesionalno uporabo. Sredstvo pred prvo uporabo testiramo na talni 
površini. Varnostni list je na voljo za profesionalne uporanike. 
Skladiščenje: V hladnem in suhem prostoru v originalni embalaži. 
Okoljska navodila: Proizvod popolnoma izpraznemo in izperemo , prazna plastenka je primerna za recikliranje. 

 

Strojno čiščenje: 
sredstvo doziramo v 
avtomat za čiščenje  

 
 

Spray-Cleaner 
metoda: raztopino na 
tanko nanesemo na 
površino in obdelamo 
z rdečim filcem. 
Upoštevajte 
priporočila za nego 

Pakiranje: 

Art.štev..: 404775 200 x 40 mL 

Art.štev.: 713341 10 x 1 L 

Art.štev..: 404773 1 x 10 L 

Dobavitelj: Inter Koop d.o.o.  

Zrkovska cesta 97, Maribor 

 
Testirano na DIN 
18032, 
protizdrsno. pH-vrednost 9 
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