TASKI Jontec Forward

Rahlo penece, alkalno sredstvo za CiS€enje talnih povrsin

OPIS:

Mocno, alkalno sredstvo za CiS€enje talnih povrSin posebej razvito za
uporabo s Cdistilno-sesalnimi stroji. Zaradi rahlega penjenja je idealno za
odstranjevanje trdovratne umazanije in mascob iz vseh vodo-odpornih, ne
za&¢itenih trdih talnih povrsin (razen za nezascitene lesene talne povrsine).
Idealno tudi za »top stripping«.

KLJUCNE LASTNOSTI:

Ucinkovita kombinacija tenzidov in komponent alkalij

Dobra emulgacijska mo¢

Rahlo penece, hitro ucinkuje

Vecéstranska uporaba

Svez von;

Formulirano za pripravo talnih povrSin za »top stripping« - povrsinsko
odstranjevanje

PREDNOSTI:

Dobro Cistilno delovanje na vseh vrstah vodo-odpornih, trdih talnih
povrSinah (razen neza&cCitene lesene talne povrsine)

Ucinkovito Cisti in odstrani umazanijo, mad€obe in nastale plasti zaradi
vzdrZevanja talne povrsine

Idealno za strojno uporabo

Primerno tudi za enokolutne stroje in sisteme mokrega brisanja

Pusc&a prijeten, svezZ von;j

Odli¢ne lastnosti »top stripping«, omogoc¢a boljSo oprijemljivost dodatnih
slojev premaza

NAVODILA ZA UPORABO:

Doziranje:

e Minimalno doziranje 50 ml za 10 L delovne
raztopine (0.5%). Doziranje
po potrebi poveamo do 5%
pri trdovratnejsih zaostankih.

e Strojna uporaba 50 - 200 ml za 10 L delovne
raztopine (0,5 - 2%)

e Top stripping 200 ml za 10L delovne

raztopine (2%)
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TASKI Jontec Forward

Uporaba:

Rocno:

Sredstvo doziramo v vedro napolnjeno z vodo in raztopino nanesemo.
Pustimo, da deluje (raztopina se ne sme posusiti) in zribamo ter
odstranimo preostalo raztopino.

Strojno:

Sredstvo doziramo v rezervoar Cistilno sesalnega oziroma enokolutnega
stroja. Raztopino nanesemo na talno povrsino, pustimo, da deluje
(raztopina se ne sme posusiti), zribamo ter posesamo umazano raztopino.
Top stripping:

Sredstvo doziramo v vedro napolnjeno z vodo ali v rezervoar Cistilno
sesalnega oziroma enokolutnega stroja. Raztopino nanesemo, pustimo
delovati 5 minut, zribamo in odstranimo umazano raztopino. Talno
povrsino speremo s Cisto vodo.

POMEMBNO:

Pred uporabo preverimo zdruZljivost sredstva s povrSino, ki jo Zelimo
ocistiti na manjSem, ¢im manj izpostavljenem mestu. Alkalno obdutljive
povrSine (npr. pobarvane povrSine, lesene ...), ki so priSle v stk s
sredstvom takoj pobriSemo z mokro krpo in speremo z vodo.

TEHNICNI PODATKI:

Izgled: Brezbarvna, rahlo rumenkasta
tekocCina

Specifi¢na teza [g/ml; 20 °C]: 1.05

pH vrednost koncentrata: 9,9

pH vrednost delovne raztopine: 7,5 +/- 0,5 pri 1% koncentraciji

Zgoraj navedeni podatki so povpreCne vrednosti in ne specificirajo
proizvoda.

NAVODILA ZA VARNO ROKOVANJE IN SKLADISCENJE:

Varno rokovanje:

Navodila o nevarnostih in predlogi za varno delo so zbrani v varnostnem
listu. Samo za profesionalno uporabo.

Informacije za skladiS¢enje:
Sredstvo skladiS¢imo v originalno zaprti embalazi. lzogibamo se
ekstremnim temperaturam.

INFORMACIJE ZA VAROVANJE OKOLJA:
V sredstvu uporabljeni tenzidi so biolosko razgradljivi v skladu z zahtevami
EC direktiv 73/404/EEC in 73/405/EEC ter nadaljnjih dopolnil.

Diversey d.o.o0.
Trzaska 37a

2000 Maribor
SLOVENIJA

Tel.: 02/320 70 00
Fax: 02 /320 70 01
www.diversey.com

Stran 2 od 2



